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Mobile construction crane / Grue mobile de construction

&
M°bl uu run Autogru edile / Gria movil de construccion
Mobiele torenkraan / MoGUnbHbLIM CTPOUTENBHLIA KpaH
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Gewicht

Weight / Poids / Peso / Peso / Gewicht / Macca

zuldssiges Gesamtgewicht

Permissible total weight / Poids total admissible
Peso totale ammissibile / Peso total admisible
Toegestaan totaalgewicht / Jonyctumbiil 00w Bec

36000 kg
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Avusladung und Tragfchigkeit

Radius and capacity / Portéeetcharge / Sbraccioeportata
Alcancesycargas / Viuchtendraagkracht/BrinerurpyzonogsemHocTh

Auslegersteilstellung

r—1 AuBer Betrieb keine Demontage notwendig. / Crane does not need to be disassembled
' | g | ' when it is not in operation. / La grue n’a pas besoin d’étre démontée lorsqu’elle est mise
s - au repos. / Non & necessario lo smontaggio quando la gru & fuori servizio. / No es necesario
744 mx6.90 m desmontar la gria en caso de no trabajar con ella. / Indien niet in gebruik, is geen
' ’ @ m/kg  demontage noodzakelijk / BHe paboTsl gemMoHTax He TpebyeTcs..
Lo, max. 6,5Bft
(14 m/sec.) 9,0 |10,0(12,0|14,0(16,0|18,0(20,0|22,0|24,0|26,0|26,5|28,0|30,0({32,0|34,0 (36,0
1 m m / kg
36,0 | 50070  |8000|7200|5980 |5090|4430|3910(3490|3140(2860| 2610|2560 | 2410|2220 2070 | 1930 | 1800
26,5 | 55599 |8000(8000|6610|5640|4910|4330(3870(3490(3180| 2910|2850
. Aufler Betrieb keine Demontage notwendig. / Crane does not need to be disassembled
rr'11 when it is not in operation. / La grue n'a pas besoin d'étre démontée lorsqu’elle est mise
A 1 au repos. / Non e necessario lo smontaggio quando la gru & fuori servizio. / No es necesario
714 mx6.90m desmontar la gria en caso de no trabajar con ella. / Indien niet in gebruik, is geen
2 ! @ m / kg demontage noodzakelijk / BHe paboTkl AeMoHTax He TpebyeTca..
max. 8,0 Bft
(20 m/sec.) 9,0 110,0112,0(14,0|16,0|18,0|20,0|22,0|124,0(26,0|26,5|28,0(30,0|32,0|34,0|36,0
d m m / kg
36,0 gb%aa.a 7360)6590(5450|4630|4010|3530(3140|2830|2570|2340(2220|2150|1990(1840(1710|1600
26,5 | 550> |8000|7540|6230|5300|4600 |4050|3620|3260 |2960 2710|2650

Steep angle positions / Fleche en position relevée / Braccio inclinato
Pluma inclinada / Hoofdgiekstand / MNonoxeHue cTpens! nog yrnom

==
=1
7,14 mx 6,90 m @ m / kg 30°
iy M-8, Bl 7,0 [ 8,0 | 9,0 [10,0(12,0(14,0/16,0{18,0/ 20,0 22,0/ 23,1| 24,0/ 26,0/ 28,0/ 30,0| 31,3
(14 m/sec.) . m/ kg
M 36,0 | 2500 " | B000|6000|5490|5070|4400|3870 3450|3100 | 2820 | 2570 2450 | 2370|2190 | 2030 1890 | 1800
ﬁ 26,5 | 3o00>° {6000 |6000 | 6000 5750 (5020|4440 |3970 3590|3270 | 2990 | 2850
Laal
7,14 mx 6,90 m
FQ) max. 6,5 Bft 15° 45°
(14 m/sec.) i i kg i kg
36,0 3,5 - 34,7 1800 3,5 - 25,8 1800
26,5 3,5 - 25,6 1800 3,5 - 19,1 1800
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Antriebe

Driving units / Mécanismes d'entrainement / Meccanismi / Mecanismos / Aandrijvingen / lMpuBoas!

<= stufenlos / stepless / régl. continu
regl. progressiva/ sin escalones / fraploos
BeccTynenyaThbli kg m/min
0<«=1,1 U/min 5,0 kW FU
24 kW FU ‘
WIW 230 KY 005
[‘ | 8000 0« 16
J 500 Q&= 75
_ he
i)
<= =
0 «=»70,0 m/min 4,0 kWFU
kg
Gang / Speed / Vitesse
8000 n Marcia / Velocidad
6000 / Versnelling / MNepepgaya
T} 0-15° 40 sec. 4000
0-30° 80 sec. 2000
0-45° 100 sec.
0 ——
0 10 20 30 40 50 60 70 80m/min
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 R1 R2 =
6,7 83 | 10,8 | 13,2 | 16,7 | 20,5 | 28,2 | 34,7 | 450 | 554 | 69,8 | 750 | 6.6 8,1 38,5%
3,9 4.8 6,2 7. 9711,9| 163 | 20,1 | 26,1 | 32,1 | 40,5 | 49,8 | 3,8 4,7 > 55,3%
# % 400V Hz kVA
14.00R 25 BGL |||  ©.0.08.0063 ,
@ 0 |\ \ 111,0m 5x16 mm® 50 37,0
&

Avufstellvorgang

MK 63

Erection procedure / Déroulement de montage / Procedimento di montaggio
Procedimiento de montaje / Opstelling van de mobiele torenkraan / Mpoluecc pazBepTbiBaHUA
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Kranoberwagen

Rahmen

Abstiitzungen

Motor

Getriebe

Achsen

Federung

Bereifung
Lenkung

Bremsen

Fahrerhaus

Elektrische Anlage

Ausstattung

MK 63

Eigengefertigte, verwindungssteife Kastenkon-
struktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl.
4-Punkt-Abstitzung in ,,K“-Form, horizontal
und vertikal vollhydraulisch ausschiebbar bzw.
schwenkbar.

Bedienung von 2 Bedientabelaus beidseitig am
Fahrgestell, automatische Abstitznivellierung,
elektronische Neigungsanzeige.
6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ
D836A7, wassergekihlt, Leistung 240 kW
(326 PS) bei 2400 min™, max. Drehmoment
1250 Nm bei 1200-1700 min™'.
Abgasemissionen entsprechend Richtlinien
97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3, elekt-
ronisches Motormanagement.
Kraftstoffbehalter: 300 |.
ZF-12-Gang-Schaltgetriebe mit automatisier-
tem Schaltsystem AS-TRONIC. Verteilergetrie-
be, zweistufig, mit sperrbarem Verteilerdiffe-

~ rential.

Alle Achsen gelenkt und angetrieben, mit
Differentialsperren.

Alle Achsen hydropneumnatisch gefedert, mit
automatischer Niveauregulierung. Federung
hydraulisch blockierbar.

8-fach. Reifengrdfe: 14.00 R 25.
ZF-Servocom-Hydrolenkung, 2-Kreis-Anlage
mit hydraulischer Servoeinrichtung und zusatz-
licher Reservepumpe, von der Achse angetrie-
ben.

Aktive Hinterachslenkung mit 5 elektronischen
Fahrprogrammen. 1. Achse mechanisch;

2. und 3. Achse elektrohydraulisch geschwin-
digkeitsabhéngig gelenkt. Lenkung entspre-

‘chend EG-Richtlinie 70/311/EWG.

Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse,
alle Achsen sind mit Scheibenbremsen ausge-
stattet, 2-Kreis-Anlage.

Handbremse: Federspeicher auf die Rader der
2. und 3. Achse wirkend.

Dauerbremse: Auspuffklappenbremse mit
Liebherr Zusatzbremssystem.
ABV-Automatischer-Blockier-Verhinderer in
Verbindung mit ASR-Antischlupfregelung.
Bremsen entsprechend EG-Richtlinien

71/320 EWG.

. GroBraumige Kabine in Stahlblechausfithrung,
. korrosionsbestéandig durch Kataphorese-

Tauchgrundierung, gummielastisch aufgehangt
und hydraulisch gedampft, schall- und warme-
démmende Innenverkleidung nach EG-Richtli-
nie, Sicherheitsverglasung, Bedien- und Kont-

. rollinstrumente, Komfortausstattung, mit freier

Sicht auf die StraBe.

Steuerung der elektrischen und elektronischen
Komponenten mit modernster Datenbus-Tech-
nik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien je 170 Ah,
Beleuchtung nach StVZO.

Zusatzheizung Fahrerhaus.

Drehbiihne

Stromversorgung

FU-Hubwerk

FU-Drehwerk

Katzfahrwerk
Schaltaniage
Telekopturm

Ausleger

Katzfahrseil- und
Hubseilspannung

Liftkabine

Verfahren des Krans
im aufgerichteten
Zustand

0°- 15°- 30°- 45°
Auslegerstellung

Ausstatiung

Drehbiihne als Stahlblechkonstruktion ausge-
fOhrt mit Turmlagerung und Verbindung zum
Kugeldrehkranz. Als Verbindungselement zum
Kranfahrgestell dient ein Liebherr-Kugeldreh-
kranz mit Innenverzahnung; Drehbiihnenverrie-
gelung zum Unterwagen.

Dieselstromaggregat 48,0 kVA. Eigener Ober-
wagentank; alternativ Stromversorgung Uber
Baustellenstrom (Fremdstromanschiuf3 63 A /
400 V); Stromverteiler 1 x 32 A, 2 x 16 A,

3 x Schuko 220 V,

Hubwerksantrieb mit zwei Trommeln fir Mon-
tage und Hubbetrieb. Der Antrieb mit Fre-
quenzumrichter-Steuerung bietet stufenlose
Hub- und Senkgeschwindigkeit, mit Feinpositi-
oniermodus.

Stufenlos einstellbare Arbeitsgeschwindigkei-
ten, elekironische Windlastregelung und auto-
matische Lastpendelddmpfung. Es ist konterfa-
hig und kontersicher mit individuell einstellbarer
Drehzahl-Drehmomentsteuerung.
Katzfahrwerkantrieb mit Frequenzumrichter
und stufenlos verstellbaren Geschwindigkeiten.
Elekirische Anlage mit speicherprogrammier-
barer Steuerung (SPS).

Teleskopturm in Fachwerk-Konstruktion mit
Turmverriegelung zur Drehbiihne.

Dreigeteilter Ausleger, sehr enger hoher Ver-
lauf der Auslegerluftmontagekurve, so dass
nur wenig Aufstellraum erforderlich ist. Die
Luftmontage erfolgt durch eine separate
Winde und Zuschaltung einer Auslegermon-
tagewinde.

Die Abspannung des Auslegers erfolgt Gber
Teleskopstangen bzw. Uber Abspannseile.
Hydraulische Auslegerschwenkvorrichtung
(Option).

Wéhrend des Montage- und Demontagevor-
ganges wird sowohl das Hubseil als auch das
Katzfahrseil automatisch gespannt.

Vollsichtfiihrerhaus als Liftkabine ausgefiihrt,
stufenlos héhenverstellbar mit eigenem Antrieb
und mit Rundum-Sicherheitsverglasung. Kran-
flihrersessel mit integrierten Meisterschaltern
in den Armlehnen, mit Warm- und Kaltluft-An-
lage Uber Thermostat geregelt, mit Fihrerhaus-
beleuchtung und Scheibenwisch- und Wasch-
anlage. Elektronisches Monitor-System EMS.
220V Steckdose

Durch die sehr giinstige Schwerpunktlage ist
es moglich, diesen Kran im aufgerichteten Zu-
stand zu verfahren.

Serienmé&Bige Auslegerstellungen, Uber Verkiir-
zung der hinteren Abspannung, aus dem Be-
triebszustand, per Funkfernsteuerung oder aus
der Liftkabine heraus moglich. -

Ausriistung flur Baustellenbeleuchtung:

4 x 1500W Halogenscheinwerfer.

Zusalzausrisiungen

Zusatzausrustungen wie zum Beispiel TELMA,
Sonderlackierung etc., siehe Preisliste bzw.
Angebot.




